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13. Kasseler
Baubetriebsseminar

Die gute Resonanz hat den Veran-
stalter veranlasst, das traditionelle
Kasseler Baubetriebsseminar — es
fand bereits zum 13. Mal statt -
erneut im September und auch im
gleichen Tagungshotel in Kassel
auszurichten wie voriges Jahr. Auch
der Stil der Tagung wurde nicht ver-
andert, weil bewéahrt. Wie gewohnt
also die Gliederung in Themen-
blocke, die wieder von fachkundi-
gen Referenten behandelt wurden.
In gewohnter Weise haben sich auch
die Veranstalter ihre Aufgaben auf-
geteilt. Prof. Dr.-Ing. F. H. Hoffmann
eroffnete und leitete die Podiums-
diskussionen, Prof. Dr. V. Franz mo-
derierte den ersten, Prof. Dr. Motzko
den zweiten Tag, wahrend Dr.-Ing.

J. G. Fricke fiir die Organisation
zustandig war.

Zankapfel

Sichtbet:

Die unterschiedlichen Anspriiche

an den Baustoff Beton

er erste Themenblock ,Neuere Ver-
fahren der Bauwerksertiichtigung im
Betonbau” startete mit einem Beitrag
lUber den Einsatz von unbeschichteten,
hochbewehrten Stahlfaserbetonen. Der
nachfolgende Referent erlduterte die
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Verwendung von Klebetechniken mit
CarboDur-Systemen zur Verstirkung
von Bauteilen. Der Zusammenhang zwi-
schen der ,Schalungstechnik”, die dieses
Seminar auch als Untertitel trdgt, und
den Themen der Bauwerksertiichtigung

war fiir die rund 75 Teilnehmer nicht so-
fort erkennbar. Erst der Vortrag iiber den
Einsatz von selbstverdichtendem Beton
(SVB), die dafiir verwendete Schalung
und die in den nachsten Jahren zuneh-
mende Bedeutung dieser Aufgaben
machten die Verbindung deutlich. Bei
der ,Bauwerksertiichtigung” steht je-
doch die Schalung nicht zwangsldufig im
Vordergrund.

Der zweite Veranstaltungsblock, ahn-
lich wie im letzten Jahr, war dem nach
wie vor brisanten Thema ,Sichtbeton”
gewidmet. Nahezu alle an seiner Her-
stellung und der Beurteilung beteiligten
Berufsgruppen kamen darin zu Wort.
Den Einstieg machten Vertreter eines
Schalungslieferanten mit einem Bericht
uber eine der im Moment wohl bekann-
testen Baustellen, die im Zusammen-
hang mit ,Sichtbeton” genannt wird,



<« Kunstwerk: Beton héochster Giite in
komplizierter Form ist der Anspruch vieler
Architekten. Doch nur selten ist das
Ergebnis rundum so gelungen wie beim
Phaeno Science Center in Wolfsburg.

dem ,Science Center Wolfsburg”. Die
dort an die Betonoberfldche, also damit
auch an die Schalung gestellten Anforde-
rungen sollte die Bauwelt unter der Ru-
brik ,extreme Anspriiche” einordnen. Im
Anschluss unterlegte ein Jurist in einer
systematischen Abarbeitung das Sichtbe-
tonthema unter vertraglichen Aspekten
und konzentrierte sich dabei auf ,Man-
gelanspriiche”, sowohl vor wie nach der
Abnahme. Den Sichtbeton als wichtigen
Bestandteil unserer Baukultur, der ne-
ben Stahl und Glas wie kein anderes
Material den Stand unserer technischen,
zivilisatorischen und kulturellen Ent-
wicklung verkorpert, vermittelte der
Vortrag eines Architekten. Die deut-
schen, die Osterreichischen, dann in
einem Uberblick auch andere europii-
sche Regelwerke fiir Sichtbeton, also
Normen, Richtlinien und Merkblitter,
wurden in zwei weiteren Referaten auf-
gelistet und ihre Inhalte erldutert.
Natiirlich durften im Reigen der Vortra-
genden die Vertreter der eingesetzten
Materialien nicht fehlen: Ein Betontech-
nologe stellte die erforderliche robuste
Rezeptur des Betons fiir die Zukunft vor,
dazu Moglichkeiten der Priifung und
Nachbehandlung und gab zu bedenken,
dass so genannte ,Betonkosmetik” oft zu
(langfristig) unbefriedigenden Ergebnis-
sen fiihrt.

Der dritte Themenkreis galt dem
Thema Mischbauweise, also Konstruk-
tionen aus Ortbeton und Teil-Fertig-
teillosungen. Nach den Statistiken der
Zementindustrie nimmt der Anteil von
Fertigteillosungen durch ihre Schlank-
heit und das niedrigere Gewicht der Ele-
mente stindig zu. Die Technologie der
Verbindung der Teile untereinander und
das Einfiigen in den Ortbeton wurden in
den letzten Jahren stdndig verbessert.
Diese nicht neue, aber noch zu wenig be-
achtete Schnittstelle, an der Fertigteil
und Ortbeton auf der Baustelle zusam-
mengefiihrt werden, bedarf noch weite-
rer Aufmerksamkeit:

Es wurden Eindricke zu den Vor-
und Nachteilen dieser Bauweise in den
Phasen des Entwurfs, der Planung und
der Bausfiihrung vermittelt. Auch hier
stehen die erreichbaren Termine, die
Qualitdt und die Kosten dieser Baume-
thode im Mittelpunkt. In Zukunft wird
dieses Thema sicherlich weiter in den
Vordergrund ricken.

Bandage: Zur nachtréglichen Verstérkung
oder Schadenssanierung von Saulen nach
dem System SIMCON wird der Querschnitt
mit Stahldrahtmatten umwickelt, die Scha-
lung gestellt und mit selbstverdichtendem
Beton (Slurry) verpresst.

Macht die Bauten stark

Den Reigen der Vortragenden zum The-
ma , Neuere Verfahren der Bauwerkser-
tlichtigung” eroffnete Dr.-Ing. Hans-
Werner Nordhues, vom Ingenieurbiiro
Woerner & Partner, Darmstadt, mit dem
Beitrag tber unbeschichteten, hochbe-
wehrten Stahlfaserbeton, der aufgrund
seiner Herstellung als Slurry Infiltrated
Fiber CONcrete (SIFCON) bezeichnet
wird.

Die neue Verwendung stellt, neben
dem Kklassischen Einsatzgebiet von
Stahlfaserbeton, ndmlich dem Industrie-
bodenbau, nun eine weitere, interessan-
te Anwendungsmoglichkeit dar. Der
Einsatz hat sich in Bauwerken bewdahrt,
bei denen es auf besonders geringe
Riss-breiten oder besonders duktiles
Bauteilverhalten ankommt. Das sind
beispielsweise Bauwerke, die mit was-
sergefahrdenden Stoffen beaufschlagt
werden und zum Schutz des Bodens und
des Grundwassers gemdfl Wasserhaus-
haltsgesetz so ausgefithrt werden miis-
sen, dass dessen Verunreinigung nicht
zu befilirchten ist. Mit der Entwicklung
von hochfesten Betonen konnten auch
die Eigenschaften des SIFCON verbes-
sert werden.

Eine Vielzahl der in Deutschland be-
triebenen Lager-, Abfiill- oder Um-
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schlaganlagen gentligen den Anforde-
rungen des Wasserhaushaltsgesetzes
und den jeweiligen Verordnungen tber
Anlagen flir wassergefahrdende Stoffe
der Bundeslinder noch nicht. Mit der
Richtlinie des Deutschen Ausschusses
fiir Stahlbeton fiir Betonbau beim Um-
gang mit wassergefdhrdenden Stoffen
liegt seit 1992 (Uberarbeitung 1996) ein
Regelwerk vor, das sich nicht auf schlaff
bewehrte oder vorgespannte Konstruk-
tionen beschrdnkt. Auch der Einsatz von
Stahlfaserbewehrung ist darin aus-
driicklich zugelassen.

Statt fiir den Baustoff Beton selbst,
der aufgrund seiner Porositdt das Ein-
dringen von fliissigen Medien mehr oder
weniger zuldsst, wird in der Richtlinie
die Dichtheit der gesamten Konstruktion
definiert. Dichtheit im Sinne dieser
Richtlinie bedeutet, dass die Eindring-
front des Mediums im Beaufschlagungs-
zeitraum mit einem gentigenden Sicher-
heitsabstand die der Beaufschlagung
abgewandten Seite des Betonbauteils
nachweislich nicht erreicht.

Die Qualitdat und Rissfreiheit dieser
Konstruktionen belegte der Vortragende
mit Bohrkernen eines vor sieben Jahren
sanierten, offenen Fasslagers.

In einem weiteren Beispiel wurde die
Einsatzmoglichkeit von hochfestem,
hoch bewehrtem Stahlfasermattenbeton
(SIMCON) als ErtiichtigungsmafRnahme
flir dynamisch beanspruchte Bauteile
vorgestellt. Vor allem fiir Erdbebengebie-
te steht mit dieser Bauweise ein einfach
handhabbares und hoch effektives Sys-
tem zur Verfligung. Eine Ursache vieler
Erdbebenschdden ist z. B. die in der T1ir-
kei iibliche Bauweise mit ,weichen” Ge-
schossen — vor allem im Erdgeschoss —,
héaufig in Verbindung mit sich nach oben
vergroflernden Geschossflachen. Dies ist
darin begriindet, dass man im Erdge-
schoss fiir Ladenlokale mdglichst grofe
Fensterflachen erhalten will und in der
Tatsache, dass in der Tiirkei die Besteue-
rung des Gebdudes nach der bebauten
Grundflache erfolgt. Dadurch entstehen
hidufig Gebdude mit einer pilzdhnlichen
Form, die fiir dynamische Beanspru-
chungen denkbar ungeeignet sind.

Kommt es in Verbindung mit diesen
gestalterischen Randbedingungen auch
noch zu falscher Bemessung oder un-
sachgemdfer Bauausfithrung (Zement
sparen), kann die Tragfihigkeit der
Struktur nicht gewdhrleistet werden und
es sind geeignete Ertlichtigungsmal3-
nahmen erforderlich. Als wirtschaftlich
hat sich die Ummantelung der Stiitzen
mit dem hochfesten und gleichzeitig
duktilen Material - SIMCON - herausge-
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stellt. Um die Bauwerkstiitzen wird ein
Gewebe aus hochfesten Stahldrdhten
gewickelt. Die StoRe der Gewebematten
werden konisch ausgefiihrt. Anschlie-
Rend werden die ummantelten Stiitzen
mit einer Stahlschalung eingeschalt. Die
selbstverdichtende Slurry wird mit einer
Betonpumpe von unten in die Stahlscha-
lung bis zur Stiitzenhdhe von ca. 3 m
eingepresst. Nach 24 Stunden wird die
Stilitze ausgeschalt und flir mindestens
7 Tage mit feuchten Baumwolltiichern
und Folie nachbehandelt. Der Vorteil
dieser VerstairkungsmafRnahme liegt vor
allem in der Erh6hung der Duktilitat der
Stiitzen.

Dipl.-Ing., Dr. rer. pol. H. Peters, Sika
Deutschland GmbH, Stuttgart, belegte in
seinem Vortrag ,Klebetechniken zur Er-
tlichtigung von Bauteilen”, dass Schaden
an Bauwerken sehr hdufig mit dem neu-
en CarboDur-System einfach und zuver-
ldssig instand gesetzt werden konnen.
Die hdufigsten Anlédsse fiir nachtragliche
Verstarkungen sind Umnutzungen der
Bauwerke mit erhohten Lasten, ver-
gessene Bewehrungen, falsche Beweh-
rungsfiihrung, Abrosten oder Brand-
schaden. Als Vorteile gegentiber Stahl-
laschen nennt Peters:

@ extrem niedriges Gewicht
@ schnelle Verarbeitung
® hohe Zugfestigkeiten.

Reinigungstechnik
Enorme Kostenersparnis
Reinigung ohne Strahlgut oder Wasse
Schonendes Reinigen im trockenen Verfahrien

"
Reinigen von Schalungselementen z. B
Richtzwingen, Klammern,
Verankerungsmaterial, Manto-
Muttern, Universal-, Ausgleichs-,
Riegel- und Schnellspannern.

PLANK — Reinigungstechnik

Frankfurter Weg 48, 33106 Paderborn

Tel. 05251/740011, Fax 05251/7 56 81
E-Mail: E.Plank@t-online.de
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Klebeband: Die CarboDur-Lamellen

von Sica, die auf die zu verstar-

kende Betonkonstruktion auf-

geklebt werden, zeichnen

sich durch ihre extreme

Zugfestigkeit aus -
2800 N/mm?2 gegen-
tiber 235 N/mm?2 von
Stahl.

Mit 1,2 oder 1,4 mm sind die Carbo-
Dur-Lamellen extrem dinn, nehmen
aber gegeniiber den tiblichen 10-mm-
Stahllaschen aus St 37-2 deutlich hohere
Zugkridfte auf (ca. 2800 N/mm? gegen-
uber 235 N/mm?) . Es gibt keine Korrosi-
on; sie sind alkalibestdndig und verfiigen
iber ein ausgezeichnetes Ermiidungs-
verhalten.

Seit 1995 werden in Deutschland
Verstarkungen mit den CarboDur La-
mellen im Hochbau ausgefiihrt. Die erste
LZustimmung im Einzelfall” wurde fir
die Verstarkung von vorgespannten 6 m
langen Einfeld-Loggia-Platten in Mag-
deburg erteilt. Im November 1997 wurde
die erste ,Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung” fir das Sika-CarboDur-La-
mellen-System erteilt. Die Verstarkun-
gen werden von Fachfirmen ausgefiihrt,
die sich durch den in der Zulassung ge-
forderten ,Eignungsnachweis” fiir das
Verkleben von CFK-Lamellen bei MPAs
qualifiziert haben.

Durch die allgemeine Zulassung
kann man die Vorteile der CFK-Lamel-
len auch bei der Briickeninstandsetzung
nutzen. Als Pilotprojekte dienten 1996
drei Rahmen-Briicken bei Niederwartha
(Dresden) aus den 30er Jahren, deren
Tragfahigkeit, die durch das starke Ab-
rosten der Bewehrung sehr einge-
schrankt war, mit CarboDur-Lamellen
um 98 Prozent erhoht werden konnte.

Nach Verstarkungen mit schlaff auf-
geklebten Lamellen konnen jetzt auch
die Verstarkungen und Ertiichtigungen
mit dem System Sika LEOBA-CarboDur
fiir extern vorgespannte Lamellen als
praxistauglich betrachtet werden. Sie
werden auf der Betonoberfliche biindig
angeordnet, vorgespannt und aufge-
Kklebt. Fest- und Spannkopf sind einfa-
che, baustellentaugliche Losungen. Die
zierliche Presse wird mit einer Hand-
pumpe bedient. Das erste Objekt, das im
Oktober 1998 mit diesem neuem System
der externen Vorspannung im Verbund
instand gesetzt wurde, ist eine spitz-
winklige 4-Feld-Stralenbriicke (Baujahr
1968) im Zuge der L 230 bei Gomadingen
(Reutlingen). Uberlastungen durch zu
hohe Vorspannkrdfte im Stilitzbereich
hatten mit der Zeit zu Rissen gefiihrt. In

Kiirze wird man wie bei der schlaffen
Lamelle auch die vorgespannte Version
mit Zulassung einsetzen konnen.

Den Themenblock Bauwerksertiich-
tigung beschloss Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Christoph Motzko mit seinem Bericht
iuber die ,Anwendung des selbstverdich-
tenden Betons (SVB) beim Bauen im Be-
stand”. Bauen im Bestand erfordert mit-
unter die Anwendung besonderer
Technologien. Sollen beispielsweise Ver-
dnderungen oder Erganzungen an Bau-
werken vorgenommen werden, wahrend
ihr Betrieb anndhernd ungestort laufen
soll, miissen besondere Werkstoffe und
Bauverfahren zum Einsatz kommen. Aus
baubetrieblicher Sicht ist der selbstver-
dichtende Beton (SVB) in diesem Zu-
sammenhang ein interessanter Werk-
stoff. Durch seine rheologischen
Eigenschaften wird gewdhrleistet, dass
Hohlraume auch in komplizierten For-
men geflllt werden, sodass der notwen-
dige Verbund sichergestellt wird. Weiter-
hin ist eine Reduktion vom Emissionen
gegeniiber dem Einbau von Normalbeto-
nen durch das Entfallen des Riittelns zu
vermerken. Die Umgebung wird nicht
durch Gerdusche und Vibrationen be-
eintrdachtigt. An drei Praxisbeispielen
wurde der Einsatz von SVB beim Bauen
im Bestand gezeigt:
® Tragfihigkeitserhéhung bestehender
Elemente der Konstruktion von Bau-
werken,
® Erginzung von Elementen der Kon-
struktion von Bauwerken,

@ Ertiichtigung von Elementen der Kon-
struktion von Bauwerken.

Motzko zeigte den Einsatz von SVB
fiir die Erhohung der Tragfahigkeit einer
Deckenkonstruktion in Stahlverbund-
bauweise — mit dem Ziel, eine Nutzungs-
dnderung der bestehenden Decke zu
ermoglichen und diese fiir Gabelstapler-
betrieb fit zu machen.

Beim gleichen Bauvorhaben wurde
eine Stahlstiitze mit SVB ummantelt und
damit ein Anprallschutz erzeugt und in
einem anderen Bauwerk eine Wandver-
stairkung und eine Erweiterung des
Wandbestandes durchgefiihrt.

Stark und schon

Der zweite grofle Themenblock war mit
dem Titel ,Sichtbeton - nur eine An-
sichtssache?” iiberschrieben. Dipl.-Ing.
Martin Voss und Dipl.-Ing. Edgar Feist,
Deutsche = Doka  Schalungstechnik
GmbH, machten in ihrem Baustellenbe-
richt vom Phaeno - Science Center
Wolfsburg deutlich, dass dieses unge-
wohnliche Bauwerk durch seine auffal-
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lende Geometrie und seine gehobenen
Anspriiche an die Oberflichenqualitdt
des Sichtbetons extreme Anforderungen
an die Bauausfithrung und die Scha-
lungstechnik stellt. Auch der verwendete
Baustoff setzt neue Malstdbe: Das Ge-
baude wird zum Grofteil aus selbstver-
dichtendem Beton — SVB - errichtet.

Bereits in der Ausschreibung wurden
die Betonflachen in drei Kategorien ein-
geteilt:

erbringen.

Betonkategorie C: Betonflichen ohne
besondere Anforderungen
Betonkategorie B: Sichtbetonflichen in
Nebenrdumen mit durchschnittlichen
Anforderungen
Betonkategorie A:  Sichtbetonober-
flichen in offentlichen Bereichen mit
hochsten Anforderungen.

Die Betonoberfldchen sind in der je-
weiligen LV-Position des Leistungsver-
zeichnisses genau beschrieben. In den

Grenzerfahrungen: Derart extreme Anspriiche an die Betonober-
flache waren nur mit selbstverdichtendem Beton SVB zu erfiillen.
Aber vorher mussten auch die Schalungsbauer Spitzenleistungen

Bereich Sichtbeton Kategorie A fallen
drei Bereiche mit unterschiedlichen
Anforderungen - zum Beispiel die
AuRenseiten der so genannten ,Cones”:
Hier ist die Schalung belegt mit geho-
belten, stumpf gestoBenen Brettern mit
vertikalem Fugenverlauf und 12 cm ma-
ximaler Brettbereite, bei konischem
Wandverlauf mit konischem Zuschnitt.
,Befestigung der Bretter mit legierten
Schraubnigeln in einheitlichem
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Schraubbild. Lage von Spannankern
immer auf der Mittelachse eines
Schalbrettes”.

Die Sichtbetonauenwande: , Trager-
schalung fiir Betonierhéhen bis 11,0 m -
Schalhaut aus GroRflachentafeln, Ober-
fliche glatt, von hinten wverschraubt,
Flachen phenolharzbeschichtet, senk-
rechte Tafelstoe im Abstand von 2,50 m,
ein horizontal umlaufender Tafelstof§ auf
+ 12,17 m, ansonsten keine Horizontal-
stoRe, Spannlochraster 1,25 m, symme-
trisch zum Tafelstof 62,5 cm.”

Fiir den Einsatz von SVB-Beton soll-
te die Schalung nach Vorgabe der bau-
ausfiihrenden Firma Heitkamp auf ei-
nen Betondruck von 70 Prozent des
hydrostatischen Betondrucks ausgelegt
werden. Aufgrund der Héhen im Erdge-
schoss und in der Hauptebene von bis zu
7 m ergibt sich daraus ein maximaler Be-
tondruck von 120 kN/m?2.

Da ein Probeaufbau der Elemente
nicht moglich war, konnte eine Kolli-
sionsprifung der unterschiedlichen
Sonderelemente eines Schalungssatzes
nur mit Hilfe von 3-D-Modellen am
Computer vorgenommen werden. Auch
die Sichtbetonanforderungen - gleich-
maRiges Anker- und Nagelbild, Anker

immer in der Brettmitte und umlaufende
Ankerlinien — waren mit entscheidend
fiir den Einsatz einer 3-D-basierten
CAD-Planung. Die Ausfiihrung dieser
Bauaufgabe kann mit Fug und Recht als
technische, logistische und handwerkli-
che Spitzenleistung der Schalungstech-
niker und Kaufleute bezeichnet werden.
Allerdings kann oder sollte die Frage
nach dem wirtschaftlichen Erfolg dieses
Projektes auch nicht unter der Uber-
schrift ,Sichtbeton” beantwortet werden
— den Ausfithrungen der Vortragenden
zufolge soll die Schalungsfirma jeden-
falls auf dieser Baustelle ,kein Geld ver-
loren haben”. Das ist bei solchen extre-
men Anforderungen sicher schon als
Erfolg zu werten!

Alles was Recht ist

Wie schon im Jahr zuvor war Rechtsan-
walt Dr. Markus Planker, Kapellmann
und Partner Rechtsanwalte, aus Frank-
furt angereist, um einige wichtige
Aspekte zu den rechtlichen Hintergrin-
den des Themas ,Sichtbeton” zu behan-
deln. Er wahlte dazu die bauvertragli-
chen Ankniipfungspunkte unter den
Uberschriften:
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,Vergiitung” bzw. ,Nachtrdge”. Denn
nicht selten sind oder werden die Partei-
en wiahrend der Abwicklung uneins dar-
uber, was der Auftragnehmer nach dem
Vertrag zum vereinbarten Preis schuldet
- oder ob der Auftraggeber fiir das, was
er fordert, mehr bezahlen muss.

Er widmete sich dabei auch dem
Thema ,Bauzeit” (bzw. dem im Baualltag
viel lieber verwendeten Begriff ,Verzug”),
—denn (vermeintlich) gednderte bzw. zu-
satzliche Leistungen (also ,Nachtrage”)

2 Meter mehr

Der Bestseller M 36 ist ab 2001 nahezu unschlagbar: Mehr Flexibili-
tat durch Z-Faltung und optimal genutzte Reichweite auf 3-Achser,
echte Einhandbedienung mit rechnergesttitzter EBC-Steuerung
(Ergonic Boom Control) und volle Betrigbsbereitschaft unter 26 t.

Z-Faltung und EBC

sind 14% mehr Arbeitsfldche

Mehr Informationen iiber den neuen M 36:
Putzmeister AG - D-72631 Aichtal

Tel. (0 71 27) 599-526 - Fax (0 71 27) 599-140
www.putzmeister.de - E-mail: marketing@pmw.de
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erfordern in aller Regel auch eine gedn-
derte, also meistens langere Bauzeit. Das
muss der Auftragnehmer nach der
VOB/B allerdings auch geltend machen
(anzeigen). Und schlieRlich ging es -
nach der Diktion der VOB 2002 - um
~,Mangelanspriiche”. Dahinter steckt die
Frage, ob das vom Auftragnehmer abge-
lieferte Werk die vertraglich vereinbarte
Qualitdt aufweist.

Das groe Spektrum der Fragen ver-
langte eine systematische Abarbeitung
der Aspekte, wobei im TUmfeld von
,Sichtbeton” das Thema der Mangelan-
spriiche sowohl vor wie nach der Abnah-
me auf der Baustelle und daher auch
dem Vortragenden von zentraler Bedeu-
tung ist. Laut Dr. Planker sind die An-
spriiche des Auftraggebers wegen aufge-
tretener Mangel vor der Abnahme in § 4
VOB/B, insbesondere in § 4 Nr. 7, gere-
gelt. Nach der Abnahme gilt § 13 VOB/B,
der im Anschluss an das Schuldrechts-
modernisierungsgesetz durch die VOB
2002 in wesentlichen Teilen neu gefasst
worden ist. Nach § 13 Nr. 1 VOB/B hat
der Auftragnehmer dem Auftraggeber
seine Leistung zum Zeitpunkt der Ab-
nahme frei von Sachmédngeln zu ver-
schaffen.

Die Leistung ist frei von Sachman-
geln, wenn sie
® die vereinbarte Beschaffenheit hat
und
® den anerkannten Regeln der Technik
entspricht.

Ist keine Beschaffenheit vereinbart,
so ist die Leistung dann frei von Sach-
mangeln,

® wenn sie sich fiir die nach dem Ver-
trag vorausgesetzte, ansonsten

@ fiir die gewohnliche Verwendung
eignet und eine Beschaffenheit aufweist,
die bei Werken der gleichen Art iiblich
ist und die der Besteller nach der Art der
Leistung erwarten kann. Die Neufassung
von § 13 Nr. 1 VOB/B enthdlt damit eine
Mangeldefinition, die im Wesentlichen
mit der ab 01.01. 2002 geltenden Fassung
des § 633 Abs. 2 BGB tiibereinstimmt und
die trotz des verdanderten Wortlauts
kaum eine inhaltliche Verdnderung mit
sich bringt.

Uber die Frage, ob die Leistung des
Auftragnehmers mangelhaft ist, ent-
scheidet in erster Linie die Vereinbarung
der Parteien und nicht die Verkehrsiib-
lichkeit. Die Abkehr vom bisher in § 13
Nr. 1 VOB/B verwendeten Begriff der zu-
gesicherten Eigenschaft fiihrt zu einer
deutlichen Vereinfachung und damit
auch Klarstellung. Wurde ndamlich bisher
danach differenziert, ob der Auftragneh-
mer bestimmte Eigenschaften seiner
Leistung ,zugesichert” oder lediglich mit
dem Auftraggeber “vereinbart” hatte, so
ist diese Differenzierung kiinftig ent-
behrlich. Die Leistung ist bereits dann
mangelhaft, wenn sie nicht die verein-
barten Beschaffenheitsmerkmale auf-
weist, unabhéngig davon, ob ihre Ge-
brauchstauglichkeit dadurch vermindert
oder sogar aufgehoben wird, und auch
unabhdngig davon, ob der Auftraggeber
hierdurch Nachteile erleidet.

Was unter ,Beschaffenheit der
Werkleistung” zu verstehen ist, ist weder
im Gesetz noch in der VOB/B ndher defi-

niert und unter-

Fir die Besten

KUBOTA (Deutschland) GmbH
Geschéftshereich Dieselmotoren
Senefelder Str. 3-5
D-63110 Rodgau/Nieder-Roden
Tel. (06106) 873-0 Fax (06106) 873-199
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Dieselmotoren

liegt damit letzt-
lich wiederum der
Parteivereinba-

rung und deren
Auslegung. Die
vereinbarte  Be-
schaffenheit kann
sich beispiels-
weise auf Form,
Farbe, Material,
Abmessung, Fest-
igkeit usw. bezie-

hen. Typischer-
weise erfolgen
diese Festlegun-

gen der Parteien
in der Leistungs-
beschreibung, ins-
besondere im Leis-
tungsverzeichnis,

aber auch in Pla-
nen, wenn diese
Pldane Vertragsbe-
standteil sind. Die

aufgereihten Aspekte wurden unter der
Uberschrift ,Sichtbeton” in Vortrag und
Folien detailliert behandelt - trotz der le-
bendigen und humorvollen Vortragswei-
se wurde der ernste Hintergrund dieser
Thematik deutlich.

Anspruch und Wirklichkeit

Den zweiten Seminartag begann Dipl.-
Ing. Johannes Schilling von Schilling Ar-
chitekten, K6ln, mit den ,Anforderungen
an den Sichtbeton in der Architektur”
und konstatierte, dass Sichtbeton aus der
heutigen Architektur nicht wegzuden-
ken sei. Sichtbeton gehore genauso dazu
wie etwa zeitgemdRe Glaskonstruk-
tionen oder eine fortschrittliche Ge-
bdudetechnik. Gleichzeitig sei Sichtbe-
ton immer noch ein sehr kritischer
Werkstoff. Dies liege keineswegs an der
mangelnden Akzeptanz dieser Ober-
flachen, das Problem liege im Allgemei-
nen in der Qualitdt der Ausfithrung. Es
stehe auller Frage, dass teilweise Spit-
zenergebnisse erreicht wirden, doch
entscheide eher das breite Mittelfeld
iiber den Gesamteindruck — und da sdhe
es mit der Fahigkeit, verniinftigen Sicht-
beton herzustellen, insgesamt eher mit-
telmdRig aus.

Immer noch wiirde man in Vergabe-
verhandlungen selbst von Vertretern
leistungsfahiger Bauunternehmen allen
Ernstes gefragt, ob denn wirklich eine
glatte Schalung, scharfe Kanten oder
sonstige, ebenfalls eindeutig beschriebe-
ne Bedingungen wirklich erfiillt werden
missten. Angesichts solcher Fragen zu
Beginn konne der Architekt schon ah-
nen, was spater noch alles folgen werde.
Ebenso sei zu beobachten, dass unab-
dingbare Standards als ,Spleen der Ar-
chitekten” angesehen und daher nicht
sorgfaltig genug beachtet werden.

, Wir miissen gemeinsam daran wei-
terarbeiten, dass wir Sichtbeton jeder-
zeit einsetzen konnen, ohne Arger
fiirchten zu miissen. Unsere Bauleiter
und die Unternehmer, mit denen wir ar-
beiten, sollten Sichtbeton mdgen”, for-
dert der Referent. Architekten wollten
eigentlich nicht mehr tiber Vorgaben wie
Scharfkantigkeit, Oberflachenverfar-
bungen, Ausblutungen, Lunker, Farbe
der Betonkosmetik oder die Kosten fiir
die Beauftragung von Restauratoren dis-
kutieren miissen.

Sichtbeton ist schon, weil er natur-
gemdll nicht perfekt ist. Aber auch nur
das naturgemadf nicht Perfekte sei daran
schon, so Schilling. Lediglich was auf-
grund von Unkenntnis, Unerfahrenheit
und vor allem Nachlassigkeit fehlerhaft



sei, falle sofort auf und stére. Und daran
gabe es auch nichts schonzureden.
Dipl.-Ing. Wolfgang Heinecke von
der PERI GmbH, der ,Schalungssysteme
fiir Sichtbeton auf dem europdischen
Markt - aktuelle Ubersicht” zum Thema
hatte, merkte gleich zu Beginn an, dass
es Schalungssysteme speziell fiir Sicht-
beton ebenso wenig gibt wie eine allge-
mein giiltige klare Beschreibung fiir
Sichtbetonflachen. Die in Deutschland
vorrangig angebotenen und eingesetzten
Schalungssysteme und Schalhdute stell-
ten den europdischen Standard dar. Die
Anforderungen, die an eine Sichtbeton-
flache gestellt werden, bestimmen letzt-
lich die Auswahl der Schalung. Mit stei-
genden Anforderungen an das Aussehen
der Betonflichen stiegen die Anforde-
rungen an die Schalung einschlieflich
der Schalhaut. Dies kénne bis zur Her-
stellung einer Sonderkonstruktion als
Einzelfertigung der Schalung gesteigert

werden, andererseits konnen auch
normale Mietschalungen verwendet
werden.

Unter dem Titel ,Sichtbeton — An-
sichtssache der Beteiligten?” stellte der
Vortragende die einzelnen Schritte fiir
die Ausfiihrung von Sichtbetonflachen
dar, nannte die dabei moglicherweise
auftretenden Probleme und verwies da-
bei auf die von PERI herausgegebene
Checkliste  ,Reklamationsbearbeitung
fiir Schalhaut und Betonfldchen — Erfas-
sung und Analyse”, die bei Meinungsver-
schiedenheiten und Reklamationen eine
nitzliche Arbeitsanleitung abgebe.

Sichtbeton auf dem Papier

Dipl.-Ing. Dr. techn. Christian Hofstadler
vom Institut fiir Baubetrieb und Bau-
wirtschaft der Technischen Universitdt
Graz berichtete iiber die ,Angewandten
Normen, Richtlinien u. Merkblatter fir
Sichtbeton in der 6sterreichischen Bau-
praxis“. Er stellte fest, dass auch in
Osterreich Sichtbeton mehr und mehr
als Gestaltungselement herangezogen
wird. Viele Beteiligte, vom Bauherrn bis
zum Ubernehmer der Leistung ,Sicht-
beton”, wirken an der Umsetzung der
geplanten Gestaltungsmerkmale, z. B.
Struktur (Textur), Flachengliederung,
Fugenausbildung, Farbe, mit. Neben den
handwerklichen Fahigkeiten der Ar-
beitskrafte auf der Baustelle sei auch die
Kommunikation und Information zwi-
schen den einzelnen Beteiligten in allen
relevanten Projektphasen fiir das Errei-
chen der gewiinschten Qualitdt wesent-
lich. Mit entscheidend fiir die Zieldefini-
tion und -erreichung sind eine

eindeutige Leistungsbeschreibung und
eine fachgerechte Ausfithrung der Ar-
beiten auf der Baustelle.

Die Vorstellungen des Bauherrn bzw.
seines Planers werden in der Regel in
Pldnen dargestellt und im Leistungsver-
zeichnis beschrieben. Entweder ge-
schieht dies mit frei formulierten Texten
oder es werden standardisierte Lei-
stungsbeschreibungen herangezogen.
Die dritte Moglichkeit liege in der Kom-
bination von Standardtexten und freien
Formulierungen.

Die wichtigste Norm fiir Sichtbeton
in Osterreich ist die ON B 2211 und die
bedeutendste Richtlinie die Richtlinie
Geschalte Betonflachen (“Sichtbeton”).
In der ON B 2211 wird hauptsichlich auf
das Endprodukt “Sichtbeton” eingegan-
gen. Dartiber hinausgehend wird in der
Richtlinie auch die Ausfithrung umfang-
reich behandelt.

Die Richtlinie stellt eine wesentliche
Verbesserung im Sinne einer eindeuti-
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Kunst der Fuge: Spezielle ,,Sichtbetonscha-
lungen” gibt es nicht, alle Schalverfahren
eignen sich dafiir, abhdngig von den An-
spriichen. Die Ausbildung der unvermeidli-
chen Fugen kann dabei zum gestaltenden
Element werden.

gen Beschreibung der Gestaltungsmerk-
male dar. In der ON B 2211 sind einige
Bestimmungen unklar (z. B. Verwendbar-
keit von Schalungssystemen, Priifung
der Abweichungen). Durch die Richtlinie
wurden diese Unklarheiten weitgehend
behoben. Unsicherheiten fiir beide Sei-
ten - Planer und Ausfithrende — wurden
z. B. fir die Schalung durch die Differen-
zierung in Schalungsklassen genommen.
Fir die Gestaltung der Leistungsbe-
schreibung stehen durch Anwendung
der Richtlinie mehr Moglichkeiten als
bei der ON B 2211 zur Verfiigung.

Ferner finden sich in der Richtlinie
wichtige Bestimmungen fiir die Aus-
fiihrung der Leistung, wie z. B. fiir den
Zustand der Schalung und fiir den Ein-
bau und das Verdichten des Betons.

Fir die Ausfithrenden auf der Bau-
stelle ist klar dargestellt, welches Scha-
lungssystem bzw. welche Schalhaut zu
verwenden ist (bzw. welche(s) dezidiert

| Normen, Richtlinien und Merkblatter in Osterreich |

Y Y

Normen |—| Richtlinien | —|

ausgeschlossen wird). Der Einsatz-
zustand der

Schalung  wird

ebenfalls bertiick-

sichtigt. Ferner

* werden ziel-
fiihrende  Hin-

Merkblatter |

weise angegeben,
ONB2211 |[ |  OVBB-Richtlinie Franz Huber ;V{e die Betonem(;l
Sichtbeton Kl sichtbeton ringung uny
ON B 4710-1 -verdichtung er-
_>Forschg.f.d.Ver.u.Strw. 5VBB-Merkblatt folgen soll. Die
RVS 8B.06.01 -Merkbla
™ selbstverdichtender Beton Ngchbehandlupg
- ™ wird durch ein-
OVBB-Richtlinie Jute-
| WU-Betonbauwerke Oster. Zementindustrie gehende Erlau'Fe
== u.Betonverein rungen beschrie-
Forschg.f.d.Ver.u.Strw. Selbstverdichtender Beton ben. Fiir die
> RVS 13.61 Bewertung  der
Sichtbeton-
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flichen sowie fiir allfdllige Sanierungs-
mafnahmen sind Bestimmungen ange-
fithrt.

Bis dato sei zwar die Richtlinie in der
Osterreichischen Baupraxis verbreitet,
aber deren generelle Anwendung wird
nur von einzelnen Bauherren forciert.
Am Inhalt und an der Qualitit der Richt-
linie konne es nicht liegen, meint Hofst-
adler. Die Initiative zur Verbreitung der
Anwendung dieser Richtlinie ist aller-
dings vor allem von den ausschreiben-
den Stellen zu ergreifen. Mit der zuneh-
menden Nutzung der Richtlinie werde
die Sicherheit fiir den Planer in der Aus-
schreibung und fiir den Ausfiihrenden in
der Herstellung steigen, ist Hofstadler
uberzeugt.

Prof. Dr.-Ing. Dieter Ogniwek vom
Deutschen Beton- und Bautechnik-Ver-
ein E.V, Neuss, zeigte dann eine
,Gegeniiberstellung nationaler und
europdischer Sichtbeton-Normen und
-Richtlinien”:

In Schweden, der Schweiz, in Tsche-
chien und Italien gibt es demnach gar
keine Regelwerke iiber ,Sichtbeton”, in

Bedarfsweise: Eingruppierung der Scha-
lungsart entsprechend den Anforderungen
an die Betonoberflédche.

Schalungsklasse SchK 01

Norwegen die Veroffentlichung Nr. 9 des
Norwegischen Beton-Vereins. Diese halt
Ogniwek als iiberarbeitungsbediirftig. Es
gebe nur eine Dokumentation tiber An-
forderungen an die Oberflachen im Rah-
men einer Ausstellung in Oslo. Der Fin-
nische Beton-Verein hat 2003 das Buch:
BY40 Betonirakenteidenpinnat (Ober-
flachen von Betonkonstruktionen) mit
168 Seiten herausgegeben. Das Buch
zeigt dem Architekten, wie Betonober-
flichen behandelt werden koénnen und
enthdlt Klassifizierungen und Spezifi-
zierungen uber Qualitdtsparameter ver-
schiedener Oberflichen. In Spanien
wurde unter dem Dach eines neuen
Baugesetzes eine Baunorm erarbeitet.
Diese beinhaltet konstruktive und nicht
konstruktive Teile. Die meisten Regelun-
gen, Betonkonstruktionen betreffend,
sind in der Spanischen Beton-Norm
EHE enthalten.

Unter niederldndischer Obmann-
schaft hat ein internationaler Arbeits-
kreis in den 70er Jahren den GIB-Report
No. 24 ,Tolerances on Blemishes of Con-
crete” erarbeitet. Es werden u. a. Ver-
gleichsbilder fiir die Bestimmung von
Poren im Malstab 1:1 und eine Grau-
tonskala fiir die Prifung der Farbtonung
gezeigt. Nach Erfahrung von Ogniwek
sei es damit recht gut moglich, Poren und

SchK 02

Farben in Klassen einzuteilen und eine
Bewertung nach den auftretenden Diffe-
renzen der Klasseneinteilung vorzuneh-
men.

In Osterreich macht die ONORM B
2211 bereits in der Ausgabe 1986 Vorga-
ben fiir Sichtbeton an die Betonzusam-
mensetzung, die Ebenheit, die Porigkeit,
die Struktur und die Farbgleichheit. In
der OVBB-Richtlinie von 2002 wird der
Kriterienbereich erweitert, wobei die
Anforderungen der ONORM i. d. R. die
scharfsten Kriterien darstellen.

In Deutschland unterscheidet die
DIN 18217 ,Betonflichen und Scha-
lungshaut” aus dem Jahr 1981 in ,Beton-
flachen mit Anforderungen an das Aus-
sehen” und ,Betonflachen mit
technischen Anforderungen”. Die Norm
gibt kurz gefasste Definitionen, dstheti-
sche Hinweise werden nicht gegeben.

Die ATV ,Beton- und Stahlbetonar-
beiten, DIN 18331, gibt lediglich an, dass
bei sichtbar bleibenden Betonflichen
die Art der Oberflache (glatt, Brettstruk-
tur, gebrochene Kanten) in der Leis-
tungsbeschreibung anzugeben ist.

Bereits 1977 haben der DBV und der
BDZ das Merkblatt ,Sichtbeton” heraus-
gegeben. Dieses Merkblatt wurde 1997
uberarbeitet. Es gilt derzeit in Deutsch-
land als einschlagig fiir Sichtbetonarbei-

SchK 03

Beschreibung

Schalungsart frei wahlbar z. B.
Rahmenschalung mit geringeren
Anforderungen als SchK 02

Systemschalungen wie Rahmen-
schalungen, Tragerschalungen und
Objektschalungen

Systemschalungen wie Rahmenscha-
lungen, Tragerschalungen und Objekt-
schalungen mit erhohten Anforderun-
gen gegeniiber SchK 02

Schalhaut It. Tab. 5/1

frei wahlbar bzw. gegeben durch
Schalsystem

frei wahlbar bzw. gegeben durch
Schalsystem

definiert It. Ausschreibung

Befestigung der Schalhaut

frei wahlbar bzw. gegeben durch
Schalsystem

Versatz, bei PlattenstoB bis zu 5 mm
erlaubt

systembedingte Befestigung mit Befesti-
gungsmittel, die bis zu 3 mm Uberstehen
diirfen bzw. schalhautebene oder ver-
deckte Befestigung, Versatz bei Platten-
stoB bis zu 3 mm

Befestigung It. Ausschreibung mit z. B.
2 mm Uberstand oder ohne sichtbare
Befestigung, Versatz beim PlattenstoB
It. Ausschreibung z. B. 2 mm

Zustand der Schalhaut bzw. der
betonberiihrenden Teile

erlaubt ist:
e mehrmaliger Gebrauch
o Kratzer bis zu 3 mm Tiefe und 5 mm
Breite
o Plattentiberstand iiber Rahmen bis
zu2 mm
e einzelne Bohrungen <20 mm @/Element
e Nagellocher
o Reparaturstellen
(Plattchen oder Spachtelung)

erlaubt ist:
o mehrmaliger Gebrauch
e wenige Kratzer bis zu 2 mm Tiefe und
2 mm Breite
o Plattentiberstand tiber Rahmen <1 mm
e Nagellocher
o Reparaturstellen
(Plattchen oder Spachtelung)
Fuge zum Rahmen gefiillt

¢ mehrmaliger Gebrauch méglich bzw.
It. Ausschreibung

o Platte darf nicht Giber Rahmen tber-
stehen

 Anzahl der Nagellocher It. Ausschrei-
bung

 Anzahl Reparaturstellen It. Ausschrei-
bung

e Fuge zum Rahmen gefiillt und
abgedichtet (z.B. Silikon)

ElementstoB

keine Anforderungen

Ebenheitsanforderung fiir betonbertihren-

de Kanten und Flachen nach ON DIN
18202, Tab. 3, Zeile 6

Ebenheitsanforderung fiir betonbertihren-
de Kanten und Flachen nach ON DIN
18202, Tab. 3, Zeile 7, besondere Abdich-
tungsmaBnahmen It. Ausschreibung

(z. B. Moosgummi)

Reinigungszustand der Schalhaut

Betonschlemme, filmartige diinne
Betonreste erlaubt

frei von Betonresten,
Betonmilchschleier erlaubt

frei von Betonresten,
Betonmilchschleier erlaubt
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ten, hat jedoch keine normative Verbind-
lichkeit.

Die moderne Bauweise mit glattem,
scharfkantigem, fugenlosem Sichtbeton
bei extrem schlanken und damit hoch-
bewehrten Konstruktionen, aber auch
die detaillierten Bewertungskriterien in
den oOsterreichischen Regelwerken ha-
ben einen Arbeitskreis beim Deutschen
Beton- und Bautechnik-Verein veran-
lasst, das Merkblatt ,Sichtbeton” erneut
zu Uberarbeiten. Es wird voraussichtlich
Anfang 2004 neu erscheinen. Da die
Beurteilung von Sichtbeton aber stets
subjektiv ist, miisse bei der
Aufstellung von Beurteilungs-
mafRstiben auch die spezielle
nationale Mentalitit und die
Gesetzeslage beachtet werden.
Daher wird das neue Merkblatt
vor der Herausgabe auch von
Juristen gepriift werden, damit
es nicht missbrauchlich ange-
wendet werden kann. Aus tech-
nischer Sicht ist die Definition
und Unterscheidung von An-
forderungsklassen sehr zu be-
griifen. Dadurch wird dem Pla-
ner das technisch Machbare
verdeutlicht, und der Bieter hat
eindeutige Vorgaben, die Kos-
ten der ausgeschriebenen Leis-
tung vorab genauer zu kalku-
lieren.

Spezielle Mischung fiir die
Optik

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Lo-
haus vom Institut fiir Baustoffe
an der Uni Hannover stellte
fest, dass die moderne Sichtbe-
tonarchitektur mit filigranen,
hochbewehrten Bauteilen, glat-
ten Oberflachen und scharfen
Kanten nicht mit der ,klassi-
schen” Sichtbetontechnologie
der steifen Betone, sdgerauen
und saugenden Schalungen be-
herrscht werden kann. Trotz
Fortschritten in der Betontech-
nologie konnen die bestehen-
den Probleme nur iiberwunden
werden, wenn sich Planer, Bau-
herren und Ausfiihrende der
besonderen Charakteristik,
Grenzen und Risiken der Sicht-
betonbauweise bewusst wer-
den und Sichtbeton als
eigenstandige Hochleistungs-
bauweise  betrachten. Nur
durch ein integriertes Quali-
tatsmanagementsystem, hand-
werklich kompetente und sen-

sibilisierte Fachkrafte sowie verbesserte
Betonzusammensetzungen konne eine
zielsichere Ausfiihrung von Sichtbeton
erreicht werden.

Nach dem derzeitigen Stand der For-
schung konnen durch betontechnologi-
sche Mafnahmen sichtbetonspezifische
Rezepturen entwickelt werden. Wichtige
Parameter sind ein hoher Mehlkornge-
halt, ein niedriger Gesamtwassergehalt,
ein kleines Groftkorn sowie eine ausrei-
chende Menge Zementleim, die die Ver-
arbeitbarkeit und Robustheit in Bezug
auf Schwankungen der Ausgangsstoffe

Hitachi bietet mit dem neuen ZAXIS das Beste aus zwei Welten. Design und Technologie stammen aus Japan. Aber der
ZAXIS wird in unserer neuen Produktionsstétte in Amsterdam fiir den européischen Markt angepasst und optimiert. Alle
Hauptkomponenten sind zu 100% von Hitachi. Ein optimaler, zuverlassiger Betrieb der Maschine ist lhnen damit sicher.
Besser noch: Die sprichwortliche Hitachi-Qualitat und unser Rundum-Service sind ein weiterer Bonus. Weitere
Informationen (iber Leistung und Spezifikationen des ZAXIS finden Sie auf unserer Webseite. Breaking new ground

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (EUROPE) NV, GERMAN OFFICE, PARTNER PORT, ALTROTTSTRASSE, D-69190 WALLDORF, T: +49 (0) 6227 381 156, F: +49 (0) 6227 381 345, WWW.HCME.COM
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erheblich verbessern. In die Rezeptur-
entwicklung miissten dariiber hinaus in
einem moglichst frithen Stadium
ausfiihrungsbedingte  Einfliisse  wie
Trennmittel oder Schalhaut einbezogen
werden, um mogliche Wechselwirkungs-
effekte erfassen und bewerten zu kon-
nen.

Uber die bekannten KenngroRen wie
Festigkeit, AusbreitmaRl oder Frischbe-
tontemperatur seien weitere Parameter
zur Eignungspriifung von Sichtbeton er-
forderlich, die beispielsweise das Entmi-
schungsverhalten oder das Wasserriick-

MIT DEM NEUEN
LIAXIS'AUF DER
RICHTIGEN SPUR

HITACHI

bd baumaschinendienst 11/2003 35




BETONBAU

Witterung
Temperatur, Sonnenein-
strahlung, Feuchte

Farbunterschiede
Textur, Porositat, Schalung,
Nachbehandlung

Textur
Hydratationsstorungen, Ab-
sanden, Poren, Wasserlaufer

Ausfiihrung
Verdichtung, Nachbehandl.,
Homogenitat, Sauberkeit

Sichtbetonqualitat

Schalung
Dichtigkeit, Trennmittel,
Oberflache, Sauberkeit

Nutzung
mechan. Beanspruchung,
Nutzungsanderung

Zusammensetzung
Zementart, Mehlkornanteil,
GleichmaBigkeit, W/Z-Wert

Planung/Entwurf
Abstimmung, Ausfiihrbarkeit,
Details, Wasserableitung

Zusammenspiel: Die Qualitat von Sichtbetonfldchen ist das Ergebnis vieler Einflussfaktoren.

haltevermogen definieren. Die Priifver-
fahren sollen z.B. mit einer am Institut
fiir Baustoffe der Universitit Hannover
entwickelten Priifschalung ermdéglicht
werden, die in einem umfangreichen
Verbundforschungsvorhaben von DBV
und VDZ zum Thema Sichtbeton einge-
setzt und weiterentwickelt wird.

Anhand von Bildern erlduterte Lo-
haus, dass Sichtbeton hinsichtlich seiner
urspriinglich geplanten Asthetik im All-
gemeinen weder korrigierbar noch repa-
rierbar ist. Einmal misslungene Sichtbe-

tonflachen miissen entweder toleriert
werden oder man misse sich mit Ersatz-
mafnahmen zufrieden geben, die das
Erscheinungsbild mafRgeblich mitbe-
stimmen. Die Erfahrung zeige, dass
durch Nachbearbeitung der urspriingli-
che Zustand der Sichtflachen eher ver-
schlechtert als verbessert wird. Abgese-
hen davon ist die Nachbearbeitung
insbesondere bei hochwertigem Archi-
tektursichtbeton extrem zeit- und kos-
tenintensiv und ,geht bis an die Gren-
zen der Machbarkeit”. [ |

B TRENNSCHLEIFER

Tiefer als andere

Mit seiner 35-cm-Diamanttrennscheibe
kommt der neue Partner-Benzin-
Trennschleifer auf stolze 26 cm
Schnitttiefe — mehr als alle anderen
Gerite dieser Klasse. Ublicherweise sind
fiir derartige Schnitttiefen Scheiben von
mindestens 70 cm Durchmesser notig,
doch fiir einen handgefithrten Benzin-
Trennschleifer ist das vollig unrealis-
tisch. Das Geheimnis des Partner K950
RING ist die ungewohnliche Scheiben-
form: Statt wie eine iibliche Trenn-
scheibe um eine zentrale Welle, rotiert
hier nur ein schmaler, mit Diamant-
segmenten besetzter Ring um eine
scheibenformige Grundkonstruktion, die
die Eintauchtiefe nicht begrenzt -
vergleichbar mit dem Schwert einer
Kettensage.

Der K950 Ring bietet sich bei-
spielsweise an, um in 24 cm starke
Mauern von einer Seite Offnungen zu
schneiden oder auch in Kanalgrdaben,
um Kanalrohre aufzutrennen. Beim
Schneiden von Offnungen in Wand- oder
Deckenkonstruktionen ergeben sich an
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Volle Tiefe: AuBermittige Lagerung und
Antrieb des Schneidrings lassen
ungewdhnliche Schnitttiefen zu — 26 cm
Schnitttiefe bei 35 cm Scheibendurchmesser
sind bisher unerreicht.

den Ecken wesentlich geringere Uber-
schnitte als mit herkommlichen Trenn-
maschinen.

Kontakt:

Electrolux Dimas Deutschland GmbH,
58313 Herdecke,

Telefon 0 23 30/97 43 96,

Fax 0 23 30/97 43 97,
www.partner-industrial.com

W GUTESCHUTZVERBAND
BETONSCHALUNGEN E.V

Neues Merkblatt
~Mietschalung”

Das Mieten bzw. Vermieten von Scha-

lungen hat sich in seiner Wertung fiir

Bauunternehmen genauso wie fiir

Schalungshersteller vom Liickenfiil-

ler zum absoluten Renner entwickelt.

Der Giiteschutzverband Betonscha-

lungen e.V. tragt dieser aktuellen Ent-

wicklung Rechnung und hat die

Richtlinie ,Qualitatskriterien von

Mietschalungen” aus dem Jahr 1999

neu Uberarbeitet. In der neuen Fas-

sung 2003 werden folgende Scha-
lungssysteme und Komponenten be-
sprochen:

e kranabhdngige und kranunabhdn-
gige Rahmentafelschalungen aus
Stahl und Aluminium fiir Wande,

e kranabhdngige Trdagerschalungen
fiir Wande,

e kranabhdngige Trager- und Rah-
menschalungen fiir runde Wande,

e Baustlitzen mit Ausziehvorrich-
tung,

e Holztrager, Modul-Deckenschalun-
gen,

e Sdulenschalungen sowie Zubehor.

Detailliert angesprochen und defi-
niert werden in diesem iiberarbeite-
ten Merkblatt besonders der Zustand
des Schalungsmaterials sowohl bei
der Lieferung zur Baustelle als auch
bei der Riicklieferung von der Bau-
stelle zum Hdndler bzw. Schalungs-
hersteller. Das Konfliktpotenzial zwi-
schen Mieter und Vermieter kann bei
Vereinbarung und Anwendung der
Richtlinie verringert werden.

Die Merkbldtter und Richtlinien
des GSV haben sich in der jlingsten
Vergangenheit zu Standardwerken am
Markt entwickelt. Gerade mit dem
Merkblatt ,Mietschalung” und der
Richtlinie ,Qualitatskriterien fir Miet-
schalungen” hat der Giiteschutzver-
band wichtige Grundlagen fiir die Vor-
gehensweise in einem Marktsegment
gelegt, das sowohl fiir den Schalungs-
hersteller als auch fiir den Anwender
von entscheidender Bedeutung ist.

Kontakt:

Giiteschutzverband
Betonschalungen e.V.,,

Postfach 10 41 60, 40852 Ratingen,
Telefon 0 21 02/93 73 38,

Fax 0 21 02/93 75 67,
www.gsv-betonschalungen.de



