Professor Dr.-ing. Christoph Motzko, Darmstadt

Konfliktthema Sichtbeton

Bewertungsdifferenzen in Bezug auf die Auspragung von vertraglich verein-
barten Merkmalen bei sichtbar bleibenden Betonflachen (nachfolgend wird
der Begriff Sichtbeton verwendet) fihren zu hdufigen Konfliktsituationen in
Projektorganisationen. Sie resultieren zum Teil aus dem unterschiedlichen
Verstandnis tber die vertraglich geschuldete Leistung und sind auch im Kon-
text der jeweiligen sozialen Situation des ausfihrenden Unternehmens re-
spektive des Bestellers zu werten. Eine der Grundvoraussetzungen fur eine
eindeutige vertragliche Basis besteht in der prézisen Definition von Merkma-
len der herzustellenden Bauleistung. Grundlage dafur bilden die in den Ver-
gabebestimmungen verankerten Grundsatze der Ausschreibung von Leistun-
gen sowie Normenwerke, Richtlinien und Merkblatter von Fachverbanden.
Dieses ist umso wichtiger, da der Mangelbegriff im Falle eines Konfliktes zur
Anwendung kommt, welcher mit der Noveilierung des § 633 Abs. 2 BGB und
der Ubernahme der darin enthaltenen Terminologie in den § 13 Nr. 1 VOB/B
(2002) eine neue Auspragung erhalten hat. Sie ist von den Projektbeteiligten
zu bertcksichtigen. In dem nachfolgenden Beitrag werden einige Entwick-
lungen zu den Regelungen des Komplexes Sichtbeton aufgezeigt und aus
baubetrieblicher Sicht im Kontext des verdnderten Mangelbegriffs diskutiert.
Hierbei werden neu formulierte Anforderungen an die Projektorganisation
und die Anwendung der Schalungstechnik bei der Herstellung von Sichtbe-

ton in Ortbetonbauweise behandelt.

1.Definitionen des Begriffes
»Sichtbeton«

Es ist zu bemangeln, dass in Deutschland
in verschiedenen Regelwerken eine Viel-
zahl von Begriffen verwendet wird, wel-
che den Sichtbeton beschreiben. Die not-
wendige eindeutige Definition des Bau-
solls und des Erfolgssolls wird dadurch
erschwert. Im Bereich neuer Publikatio-
nen ist insbesondere auf die Neufassung
des Merkblattes »Sichtbeton« des DBV/
BDZ [1] in der Fassung vom August 2004
sowie eine GSV-Publikation vom Juni
2005 [9] hinzuweisen. Trotz der Verflig-
barkeit deutscher Normen und Richtlinien
wird in der Praxis bei einer Vielzahl von
Ausschreibungen das  6sterreichische
Normenwerk als Grundlage verwendet
respektive kein normativer Bezug aufge-
baut. Das Letztere ist dann zu akzeptie-
ren, wenn die Leistungsbeschreibung ein-
deutig und erschopfend ist. Nachfolgend
werden einige im deutschsprachigen
Raum glltige Regelungen des Begriffes
Sichtbeton aufgefuhrt.

Die normative Regelung des Begriffes der
Betonflachen mit Anforderungen an das
Aussehen wird in der Industrie-Norm DIN
18 217 »Betonflachen und Schalungs-
haut« /2/ vorgenommen. In der Norm

40

sind kurze Definitionen der Betonfldchen
angegeben (Ziffer 2.3.2 »Mit Schalungs-
haut gestaltete Betonflachen«, Ziffer
2.3.3 »Bearbeitete Betonflachen«, Ziffer
2.3.4 »Nachtraglich behandelte Betonfla-
chen«), welche eine grundlegende Klassi-
fizierung ermoglichen. Bezogen auf die
Ausschreibung wird darin lediglich ver-
merkt, dass Betonflachenstrukturen zu
nennen sind. Eine weitere Prazisierung
notwendiger Merkmale wird nicht vorge-
nommen. In der DIN 1045-3 (2001-07)
/3/ wird unter Ziffer 3 »Begriffe«, Nr. 3.4
»Beton mit gestalteten Ansichtsflachen«
angegeben (dadurch mit Bezug zur DIN
18 217): »Beton mit in der Projektbe-
schreibung angegebenen Anforderungen
an das Aussehen« (Prazisierung in Ziffer
4.2.2,4.2.3,4.2.4 sowie zur Schalung in
Ziffer 5.3). In den Zusatzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen und Richtli-
nien flr Ingenieurbauten (ZTV-ING) /4/
wird im Teil 3 »Massivbau«, Abschnitt 1
»Beton«, Nr. 6.2 »Beton nach Eigenschaf-
ten« die allgemeine Definitionen sichtbar
bleibender Flachen angegeben (Sichtbe-
ton, ohne Bezug zur DIN 18 217). Im Ab-
schnitt 2 erfolgt die Angabe konkreter
Merkmale, unter anderem zur Ausbil-
dung der Schalung wie Richtung der
Schalbretter, St6Be, StoBdichtungen. Mit

1. Definitionen des Begriffes »Sicht-
beton«

2. EinflussgréBen bei der Ausfiih-
rung von Sichtbeton

e 2.1 Planung/Organisation
e 2.2 Schalungsmusterplan

3. Die Ausschreibungspraxis und
Auswirkungen des neuen Man-
gelbegriffs

4. Zusammenfassung

Hilfe der in den ZTV-ING enthaltenen An-
gaben lassen sich Leistungsbeschreibun-
gen genauer erstellen als unter Anwen-
dung der zuvor genannten Normenwer-
ke. Zu bemangeln ist jedoch der fehlende
begriffsdefinitorische Bezug zur
DIN 18 217. Neben den mit normativem
Charakter ausgestatteten Publikationen
ist, wie bereits ausgeftihrt wurde, das im
Jahr 2004 publizierte Merkblatt »Sichtbe-
ton« /1/ des DBV/BDZ zu nennen. Gegen-
stand des Merkblattes sind Betonflachen
mit Anforderungen an das Aussehen ge-
maB DIN 18 217. Darin sind Kriterien fur
die Klassifizierung von Sichtbetonbautei-
len aufgenommen und die Sichtbeton-
klassen SB 1 bis SB 4 mit verschiedenen
technischen Anforderungen an die Tex-
tur, Porigkeit, FarbtongleichmaBigkeit,
Ebenheit und die Ausbildung von Arbeits-
und Schalhautfugen definiert. Hierzu
werden entsprechende Schalhautklassen
SHK1 bis SHK3 zugeordnet. Bemerkens-
wert ist ebenso der Hinweis auf Kosten,
welche als relative Gréen ausgewiesen
wurden (SB 1 = Kosten niedrig, SB 4 =
Kosten sehr hoch). Die Anwendung des
neuen Merkblattes ldsst eine prazisere
Ausschreibung und transparentere Ab-
nahme der Bauleistungen im Bereich des
Sichtbetons erwarten (s. Tabelle 1).

In Osterreich wurde fiir die Belange der Pra-
xis bei der Herstellung von geschalten Be-
tonflachen mit bestimmten Anforderungen
die OVBB-Richtlinie »Geschalte Betonfls-
chen« auf der Grundlage der ONORM
2211 /5/ erarbeitet und im Juni 2002 publi-
ziert. Darin wird eine Klassifizierung fur
sichtbar bleibende, geschalte Betonflachen
in GB 0 bis GB'S vorgenommen. Neben

Der Bausachverstdndige 6 - 2005



weiteren Klassifizierungen von Schalungen
und Empfehlungen zum Trennmitteleinsatz
sowie Betontechnologie werden Angaben
zur Bewertung und Instandsetzungsme-
thoden bei kleinflachigen Ausflhrungs-
mangeln gemacht. In der Schweiz wurden
mit der SIA-Norm 118/262 (2004) /6/ 4
Schalungstypen (im Anhang C) definiert,
Uber die folgende Betonoberflachen for-
muliert werden kénnen:

Typ 1: Normale Betonoberflache

Typ 2: Betonoberflache mit einheitlicher
Struktur
Sichtbetonoberflache
Brettstruktur
Sichtbetonoberflache
struktur.

Die Leistungen sollen unter anderem mit
Hilfe dieser Angaben aufgebaut werden.
Fur die einzelnen Schalungstypen sind
Merkmale aufgefuhrt, welche qualitati-
ven Charakter aufweisen. Damit unter-
scheiden sie sich deutlich von den zum
Teil quantitativ festgelegten Merkmalen
in Deutschland und Osterreich.

Typ 3: mit

Typ 4: mit  Tafel-

2. EinflussgréBen bei der Aus-
fiihrung von Sichtbeton

Die Ausfihrung von Sichtbetonbauteilen
in Ortbetonbauweise ist komplex. Eine
Vielzahl von GroBen beeinflusst das Er-
gebnis der Planung- und Herstellprozes-
se. In Abbildung 1 werden exemplarisch
verschiedene EinflussgroBen aufgefiihrt.
Aus der Sicht einer eindeutigen Aus-
schreibung und der Projektorganisations-
bildung ist neben dem eindeutigen Bezug
auf die Regelwerke auf zwei Elemente
besonders hinzuweisen:

2.1 Planung/Organisation

Sichtbeton darf nicht zum Zufallsprodukt
werden. Daher wird in der Gestaltung der
Projektorganisation empfohlen, bereits in
den frihen Projektphasen (spatestens
Entwurfsphase) neben dem Architekten
und Tragwerksplaner folgende Qualifika-
tionen einzubinden:

— Schalungstechniker: Beratung zur
Auswahl von Schalungssystemen (Tragfa-
higkeit in Abstimmung mit dem Beton-
technologen), Schalungshaut, Schalungs-
anker, ggf. Betontrennmittelempfehlung
- Betontechnologe: Beratung zum Mi-
schungsentwurf des Frischbetons, Beton-
trennmittelbestimmung

— Betonlieferant: Quellen und Qualitat
der Betoninhaltsstoffe, Bedingungen fiir
das Mischen, Liefer- und Verbrauchs-
rhythmus des Frischbetons

— Bauleiter: qualifizierte Beratung beziig-
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Betonflache mit gerin-
ge"fn gestaltenschen

reiche mit vorwiegend
gewerblicher Nutzung

freigestelit

Betonfiachen mit
normalen
estalterischen
nforderungen, z.B.:
Treppenhusraume,
Stiitzwénde

normalen

empfohlen

Betonfiéchen mit

dringend
empfohlen

Betonfldchen mit
besonders hoher
estalterischer
edeutung, reprasen-
tative Bauteile im
Hochbau

besonderen
Anforderungen

erforderlich

" zur Erflillung der Anforderungen an die Sichtbetonkiassen sind die Hinweise dieses Merkblatts zu beau‘lten
2 N

Die ische Wirkung der Ansi dche einer Si ist

ich nur in ihrer

Einzelmerkmale. Die Verfehlung von h vereinbarten

d.h. nicht nach MaRgabe absolut erklérter

im Sinne dieses Merkblatts soll daher dann richt zu eirer Picht zur Méngelbeseitigung fiihren, wenn

der Gesamteindruck des betroffenen Bauteils oder Bauwerks in seiner Posmven Gestaltungswirkung nicht gestort ist.

SieheTabeIIe 4; Erlauterung: s= saugende bzw. ns= nichtsaugende Schalhaut
Dlese Anforden.lngen / Elgenschaﬁen werden |nTabeIIe 2 naher beschrieben.

ist i.d.R. erst nach langerer Standzeit (u.U. nach mehreren Wochen) beurteilbar. Die

\en Farb
Farbtongle\mmalslgkert lst aus dem ubllchen Betrammngsabstand gemaR Abschnitt 7 2zu beurteilen.

Gegebenenfalls soliten mehrere Erprobungsflachen angefertigt werden.
7 Siehe Tabelle 3

Tab. 1: Sichtbetonklassen (aus /1/ Korrekturfassung Februar 2005)

Trennmittel

Schalungshawt

schalung)
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appiikation
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- Aufbau und Ver-

{nicht bel Gleit-
= Arbeitsprozess-

+ Standzeit
+Lagerung
*Schutz: Wit-

Direkt beeinfluBbar

MaRnahmen

Bew %m; ng

Kletterschalung/ *
FT

-Oberflache

Fugen

ewehrung
«Einbau

wendungs-
grundsatze

gestaltung und
-kontrolle

terung, andere

Abb. 1: Ausgewahlte EinflussgroBen auf die Qualitat von Betonflichen (nach /7/)

lich der Randbedingungen und Anforderun-
gen an die Bauausfihrung (auch wenn zum
friihen Zeitpunkt der Planung das ausfih-
rende Unternehmen noch nicht feststeht).

2.2 Schalungsmusterplan

FUr die eindeutige zeichnerische Beschrei-
bung der Bauleistung sollte ein Scha-
lungsmusterplan angefertigt werden. Da-
rin sollen unter anderem folgende Gro-
Ben angegeben werden (s. Abbildung 2).
Schalungssystem:
— Angaben zum gewahlten Schalungssystem
— Anordnung und Ausbildung der Schal-
elemente (SchalelementstdBe)
— Anordnung der SchalungshautstéBe
— Anordnung und Ausbildung der Anker
und Ankerstellen
Schalungshaut:
Schalungshauttyp und Qualitat

— Ausbildung der Schalungshautbefesti-
gung

Fugen:

— Anordnung und Ausbildung der Ar-
beitsfugen

— Anordnung und Ausbildung von Bau-
teil-/Dehnungsfugen

— Anordnung weiterer Flachengliede-
rungselemente (z.B. Schattenfugen)

Details:

- Kantenausbildung, Blindanker, Einbau-
teile

Toleranzen:
Zulassige MaBabweichungen auf Nor-
mengrundlage (DIN 18 202)

Weitere Angaben:

— Zulassige Betoniergeschwindigkeit
(Frischbetondruck)

— Betontrennmittelart
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Tragerschalung
ElementgroBen 2,50/2,50m

SchathautgroBe2,50/1,25m

Schalhaut: Dreischichtplatte 21mm, von vorne verschraubt
zul. Frischbetondruck: 50 kN/m?
zul. i siehe

- Elnmentstol
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Abb. 2: Beispiel fiir einen Schalungsmusterplan (Auszug aus [9])

3. Die Ausschreibungspraxis
und Auswirkungen des neu-
en Mangelbegriffs

Die Ausschreibungspraxis im Bereich des
Sichtbetons weist viele Unklarheiten auf. Es
werden widerspriichliche Vorgaben in den
Leistungsbeschreibungen in der Weise ge-
macht, dass das Bau- und Erfolgssoll mit
den vorgegebenen Mitteln und Verfahren
nicht realisierbar ist. Das nachfolgend zitier-
te Praxisbeispiel soll dieses belegen:
»Wandschalungen

Zur Anwendung missen fur die Qualitdten
1 und 2 nur Schalungen mit nichtsaugen-
den Oberflachen kommen, da grundsatz-
lich modlichst glatte, porenarme und bu-
ckelfreie Betonoberflachen erwartet wer-
den. Die ElementstéBe missen ein geord-
netes Bild geben. Multiplexplatten missen
auf das Traggerist von der Rickseite ver-
schraubt werden. Dies gilt sowohl fir Rah-
menschalungen als auch fur Tragerschalun-
gen. Die Feuchtigkeitsaufnahme der Platten
und damit verbundene Aufquellungen
mussen vermieden werden .« .

Die Problematik des oben aufgefihrten
Ausschreibungstextes besteht unter ande-
rem darin, dass die Begriffe »porenarm«
und »buckelfrei« nicht néher spezifiziert
sind. Zudem entspricht nicht dem Stand
der Technik die Angabe, dass die Feuchtig-
keitsaufnahme der Platten und die damit
verbundenen Aufquellungen vermieden
werden missen. Bei den in der Ausschrei-
bung indizierten »Multiplexplatten« han-
delt es sich um mehrschichtig verleimte
Furniersperrholzplatten, welche bei Kon-
takt mit dem Frischbeton teilweise durch-
feuchtet werden. Dieses ist trotz einer Phe-
nol- oder Melaminharzbeschichtung (auch
bei einer Beschichtung von Uber 600 g/m?2)
nicht zu vermeiden. Die Schalungshaut
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wird ihr Volumen andern, so dass ihre Dicke
bis zu 10% wachsen kann. Vereinzelte, in
der Regel aderartige Quellungen (so ge-
nannte Ripplings) kénnen sich dabei bilden
und sind im geringen Umfang zu akzeptie-
ren. Weiterhin muss nach dem Stand der
Technik angenommen werden, dass eine,
wie hier angegeben, nicht saugende Scha-
lungshaut mehr Poren in den Betonflachen
erzeugen wird, als eine saugende Scha-
lungshaut. Dabei gilt es zu beachten, dass
nicht ausschlieBlich die Schalungshaut, son-
dern im gleichen MaBe die Betontechnologie
und die Verarbeitung auf der Baustelle das
Porenbild beeinflussen. Ob im Ergebnis eine

weit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist,
ist das Werk frei von Sachméngeln, wenn
es sich fur die nach dem Vertrag vorausge-
setzte, sonst fUr die gewohnliche Verwen-
dung eignet und eine Beschaffenheit auf-
weist, die bei Werken der gleichen Art Ub-
lich ist und die der Besteller nach der Art
des Werkes erwarten kann (Parameter Ver-
wendungseignung). Einen eigenstandigen
Sachmangeltatbestand bildet der in der
VOB/B (2002), § 13.1 Nr. 1 formulierter
VerstoB3 gegen die anerkannten Regeln der
Technik. Aus der Sicht des anbietenden Un-
ternehmens ebenso wie aus der Sicht der
ausschreibenden Stelle ist demnach nach
den Parametern der Beschaffenheitsverein-
barung und der Verwendungseignung zu
differenzieren (s. dazu Motzke /8/). Ein wei-
teres Beispiel soll dieses verdeutlichen.

Wird die in der Abbildung 3 dargestellte
GroBe als Beschaffenheitsvereinbarung ein-
gestuft und an dem hergestellten Bauteil
im Bereich der zu bestimmenden Prufflache
nicht erfullt, so liegt, unabhangig von et-
waigen anderen erfillten Merkmalen und
einem hervorragenden d&sthetischen Ge-
samteindruck der Sichtbetonflache, ein
Sachmangel vor. Konfliktpotenzial ist hier-
bei vorgegeben, da die Lage der Prifflache
im LV nicht néher spezifiziert ist. Motzke /8/
empfiehlt dem Bieter, die Beschaffenheits-
merkmale nicht in dem Sinne vertraglich zu
vereinbaren, dass sie als absolutes Erfolgs-

- Fiir die Porigkeit erfolgt folgende Festlegung ; Der Anteil
der offenen Poren an einer Pruffldche (50x50 cm) darf nicht
héher ats 0,1 % dieser Fldche sein, der gr6pie Porendurchmesser

darf 10 mm betragen.

Abb. 3: Ausschreibungsbeispiel — Porigkeit als Merkmal einer Sichtbetonflache

»porenarme« Sichtbetonflache erzeugt wur-
de, wird im Konfliktfall, der hier beinahe vor-
programmiert oder zumindest provoziert ist,
der Sachverstandige zu entscheiden haben.

Bei widersprichlichen Leistungsbeschrei-
bungen muss dem anbietenden Unterneh-
men als dem Sachkundigen empfohlen
werden, entsprechende Bedenken anzu-
melden. Die Praxis zeigt, dass in der Aus-
schreibungsphase die anbietenden Unter-
nehmen ihre Bedenken nicht ausreichend
formulieren.  So ist zumindest nach Ver-
tragsabschluss diese Pflicht wahrzuneh-
men. Diese Haltung ist im Kontext des neu
im § 633 Abs. 2 BGB sowie im § 13 Nr. 1
VOB/B (2002) formulierten Begriffes des
Sachmangels geboten, damit zusatzliche
Risiken fir den Unternehmer abgewendet
werden. Nach der Neufassung des BGB ist
das Werk frei von Sachmangeln, wenn es
die vereinbarte Beschaffenheit hat (Para-
meter Beschaffenheitsvereinbarung). So-

soll vorliegen mussen, sondern dass sie
dazu verwendet werden, die vertraglich vo-
rausgesetzte Verwendung nadher zu be-
schreiben. Aus baubetrieblicher Sicht wird
dadurch der Bezug zu Werken gleicher Art
erstellt und damit die Beziehung zu dem,
was bei sorgfaltiger Ausfihrung herstellbar
ist, aufgebaut. Zum Aspekt der Erflllbarkeit
bei Sichtbeton wird auf /9/ verwiesen.

4. Zusammenfassung

Der Sichtbeton bildet ein bedeutendes Ge-
staltungselement von Bauwerken. Die ein-
deutige vertragliche Vereinbarung verlangt
nach einheitlichem Verstandnis aller Projekt-
beteiligten Uber die gestellten Anforderun-
gen, welches aber eine intensive Auseinan-
dersetzung mit den Maglichkeiten und den
Grenzen heutiger Technologien voraussetzt.
Mit der Neufassung des Sachmangelbegriffs
im § 633 Abs. 2 BGB sowie im § 13. Nr. 1
VOB/B ist (nach wie vor) eine intensive Ausei-
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nandersetzung mit der Leistungsbeschrei-
bung (Erfolgssoll, Bausoll) geboten. Als neues,
bedeutendes Element kommt die Differenzie-
rung zwischen den Parametern Beschaffen-
heitsvereinbarung und Verwendungseignung
(s. auch Motzke /8/) hinzu. Man darf ge-
spannt sein, wie die Rechtsprechung und die
Praxis die angegebene Differenzierung an-
wenden wird. Die Anbieter haben mit groB-
ter Sorgfalt die ausgeschriebenen Merkmale
der Sichtbetonflachen zu analysieren und als
Sachkundige ihre Bedenken anzumelden.
Damit die Leistung noch besser zu erfassen
ist, sollen Schalungsmusterpldne mit entspre-
chenden Inhalten (s. Ziffer 2) angefertigt wer-
den. Weiterhin ist in den Vertragswerken die
Verwendung eindeutiger Termini gefordert.
Dazu gehdrt die Anwendung der unter Ziffer
2 des vorliegenden Schriftsatzes aufgeftihr-
ten Normen und Richtlinien.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko,
Institut fur Baubetrieb, Technische
Universitat Darmstadt, GUteschutz-
verband Betonschalungen e. V.
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& Rechtsanwadltin Carola Dérfler-Collin, Hilpoltstein

Typische Fehlerquellen
Im Architektenvertrag

In meiner Beratungspraxis lasst sich feststellen, dass es immer wieder die glei-
chen Fehler in Architektenvertragen sind, die zu Differenzen zwischen Auf-
traggebern und Architekten (Ingenieuren) fihren.

So wiirde eine Beachtung der nachfolgend geschilderten Punkte in Vertragen
zur Streitvermeidung fuhren, wenn beide Parteien wissten, was die andere
Vertragsseite schuldet und was sie selber jeweils erwarten kann.

RN

1. Unklare Angaben der Vertrags-
parteien

2. Inhalt des Architektenvertrages
3. Besondere Leistungen
4. Nebenkostenvereinbarung

5. Teilabnahme

Nach meiner Erfahrung beginnen die
Fehler schon beim fehlerhaften Ausfillen
von Vertragsmustern, bei der fehlerhaf-
ten oder unzureichenden Vereinbarung
der Inhalte des Architektenvertrages, bei
einer unklaren Teilabnahmeklausel, bei
fehlender Schriftlichkeit hinsichtlich der
Durchfihrung besonderer Leistungen
und bei nicht durchdachter Nebenkos-
tenabrechnungsregelung.

Dies soll im Einzelnen nachfolgend darge-
stellt werden:

1. Unklare Angaben der Ver-
tragsparteien

Nicht selten liest sich in Architektenver-
tragen folgende Parteienangabe fur den
Auftraggeber, den Bauherrn XY:
vertreten durch den Architekten A.,
Sternwarte 5, 0123 Wolkenheim.

Die Angabe des »Vertretungsbefugten,
des Architekten, fuhrt immer wieder zu
Missverstandnissen sowohl auf Auftragge-
berseite als auch auf Auftragnehmerseite.
Das Problem besteht darin, dass die An-
gabe »vertreten durch« fir viele so klingt,
als ob der Architekt berechtigt sei, den
Auftraggeber zu vertreten, ohne Unter-
scheidung, um welche Handlungen des
Architekten es sich handelt und wie weit
er dabei tatsachlich bevollmachtigt ist.
Um es bereits an dieser Stelle klarzustel-
len, ist die reine Angabe des Auftragge-
bers ohne den Zusatz »vertreten durch«

die deutlich bessere Losung und dariiber
hinaus eine Klarstellung der Vollmachten
des Architekten im Vertrag selbst, gerade
bezuglich der Frage von (auch nur gering-
fugigen) Zusatzleistungen und/oder der
Frage der Abnahme.

Ein noch heute haufig anzutreffendes
Problem ist immer wieder die Feststel-
lung, dass den Auftraggebern, teilweise
auch Unternehmern und Architekten/In-
genieuren, selbst im Einzelnen nicht klar
oder bewusst ist, welche Vollmachten der
Architekt Gberhaupt besitzt.

Sollte er auch noch im Vertragsrubrum als
»Vertreter« bezeichnet sein, wird diese
Unklarheit noch verscharft.

Zur Frage der Vollmacht darf grundsatz-
lich folgende Wiederholung dienen:

Die sogenannte origindre Vollmacht des
Architekten sagt wenig dartber aus, fur
welche Leistungen eine Vollmacht des Ar-
chitekten tatsachlich dient.

Unter dem Begriff »origindre Vollmacht«
ist zu verstehen, was Inhalt des Architek-
tenvertrages ist und was deswegen der
Architekt auch tun darf, um seine Leis-
tung ordnungsgemal zu erbringen.
Dazu gehort eindeutig die Erteilung von
technischen Weisungen, die Rige von
Mangeln, die Uberwachung einer Man-
gelbeseitigung, die Klarung technischer
Probleme, Prifung von Abschlagsrech-
nungen und Schlussrechnung (soweit der
Auftrag dies umfasst), die Durchfiihrung
der technischen Abnahme, die Entgegen-
nahme von Stundenlohnzetteln und Vor-
behalten.

Schon bei der Frage der Vergabe auch
nur kleinerer Zusatzauftrage scheiden
sich die Geister.

Insoweit mag ein &duBerst eingédngiger
Satz, der von Prof. Dr. Soergel stammt,
das Ganze verdeutlichen:

»Wo der Geldbeutel des Auftraggebers
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